
• Висоякісний контроль крутного 
моменту

• Гарантована відстежуваність і 
документація виконаних робіт

• Повторюваність крутного мо-
менту затягування – незалежно 
від перешкод

• Висока мобільність – не зале-
жить від зовнішнього джерела 
живлення

• Датчик крутного моменту та кута 
безпосередньо на квадратному 
приводі

• Кілька попередньо встановле-
них програм

• Легке керування за допомогою 
меню

alkitronic ® APP

• Для використання в 
поєднанні з alkitronic® 
HSD і CLSD

• Багатомовність
• Проста експлуатація
• Підходить для 

смартфонів iOS і 
Android

• Інтерфейс Bluetooth
• Міжнародні 

стандарти якості
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Тріскачка

Датчик 
множника 
моменту 
�+�6�'

Bluetooth

CSV -файли

alkitronic ® APP схема застосування
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Тел., факс +38 044-237-02-99
e-mail: offi  ce@technoforce.com.ua
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Електричні гайковерти від alkitronic®  

ідеально підходять для високих 
крутних моментів, високої точності 
та затягування багатьох з’єднань 
завдяки високій швидкості. Крутний 
момент від 75 до 42 000Nm. Клас 
IP54 захищає інструмент від вологи 
та пилу. Акумуляторні гайковерти 
до 6 000Nm. 
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Ручні мультиплікатори крутного 
моменту від alkitronic® замінюють 
небезпечні та неточні ударні гайко-
ві ключі, подовжувачі труб та інші 
інструменти.
Храповий механізм запобігає зво-
ротному обертанню під час затя-
гування. Це розроблено для більш 
безпечної роботи інструменту.
Крутні моменти від 200 до 50 000Nm.
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Забудьте про ударні гайковерти! 
Наші інструменти не потребують 
ударного механізму. Вони оберта-
ються безперервно. Це забезпечує 
точність болтового з’єднання та до-
вший термін служби інструменту. 
Використання у небезпечних зонах! 
Крутний момент - до 48 000 Nm.

�=�1�>�J�:�<�E�1�Q�G�1���=�:�C�D�H�<�?�J�L�B

Гідравлічні ключі ідеально підходять, 
коли важкі болтові з’єднання з вели-
кою різьбою необхідно затягнути з 
великою силою у важкодоступних 
місцях. Крутний момент до 83 000Nm. 
Крім того, вони безпечні для засто-
сування у вибухонебезпечних зонах. 
Наші швидкі гідравлічні насоси при-
скорюють  робочий процес і таким 
чином економлять ваш час і гроші.

   �+�6�'�����j�m�q�g�b�c��

   �&�/�6�'�����i�g�_�\�f�Z�l�b�q�g�b�c��



M-HG   alkitronic® Norwolf Missing -/XCE Link

EC-S / EC-A R / SG

EAF (з батареєю)EB-S (з батареєю)

EF-S / EF-A

 

Для пластинчастих 
теплообмінників.

EF-S прямий електричний 
гайковерт від 430 до 
42 000Nm. EF-A-кутова версія. 

Ручні мультиплікатори крутного моменту alkitronic® і 
Norwolf замінюють ударні гайкові ключі, подовжувачі труб 
та інші неадекватні та небезпечні методи затягування 
моменту. Вони перевершують звичайні динамометричні 
ключі.
Відчуйте різницю!

• Високий рівень безпеки експлуатації
• Точна передача високого крутного моменту. Джерело енер-

гії не потрібне.
• Надійний силовий механізм для найвищих експлуатацій-

них вимог; виготовлено безстружковим точним процесом 
(лиття)

• Прецизійна тріскачка для ефективної роботи з дуже корот-
кими рухами та коротким часом складання

• Вбудований запобіжник перевантаження нагрузки на муль-
типлікатор. 

• Може працювати від гайковерту з електричним або пнев-
матичним приводом

• Міцний, стійкий до зносу, довгий термін служби

EC-S електричний гайковерт 
від 75 до 6530Nm. EC-A - 
кутова версія.

Акумуляторний гайковерт від 
110 до 6000Nm.

EAF-N (з батареєю)

2-швид. акумуляторний 
гайковерт до 6000Nm. 

Pump VELOXPump NOVA

Гідравлічні  гайковерти іноді є кращим вибором для певних 
робіт в обмежених і важкодоступних місцях для загвинчу-
вання болтових з’єднань. 

• Для загвинчування болтів, які вимагають високої 
продуктивності у вузьких місцях, плоска конструкція роз 
роблена таким чином, щоб поміститися в невеликих про 
сторах без шкоди для потужності. Це забезпечує кращу 
доступність, кращу потужність і зниження витрат на ре монт

• Завдяки досконалій реакції точність крутного моменту до-
сягається без впливу побічних сил

• Швидка і проста зміна касети забезпечує гнучкість роботи 
інструменту

• Гідравлічні насоси надзвичайно міцні та витримують висо-
ку швидкість роботи

• Вбудований захист двигуна запобігає пошкодженню від 
перевантаження

• Електричні насоси NOVA, VELOX і LEVA можна використо-
вувати в усьому світі в різноманітних джерелах живлення.

H-AT ATH-AX Norwolf X Driver System

Торцевий до 72 000Nm. Касетний до 49 240Nm. Касетний до 83 000Nm.

Гідравлічна станція 700bar; 
1,5 кВт.

Гідравлічна станція 700bar; 
3,5 кВт.

Пневматичні гайковерти  від alkitronic® пропонують набагато 
більше, ніж ударні або гідравлічні ключі з тріскачкою. Під час 
процесу закручування вони безперервно обертаються без 
ударів чи храпового механізму. Таким чином, затягування 
компонентів стає плавнішим, швидшим і точнішим.

• Точність крутного моменту значно вища, ніж у ударних гай-
кових ключів

• Компактна конструкція та корпус з литого алюмінію забез-
печують високу міцність

• Високопродуктивний механізм забезпечує високу швид-
кість роботи

• Простий перекидний перемикач завінчування/відвінчування 
забезпечує більш зручну роботу

• Усі гайковерти  з пневматичним приводом можуть бути сер-
тифіковані EX за запитом (II 2 G D c IIB T6)

• Додатково: фільтри шумозаглушення, 2 швидкісні інструменти, 
збірка тощо.

У 1984 році засновник компанії Альберт Кіпфельсбергер ви-
найшов і запатентував електричний гайковерт. Він одразу 
продемонстрував значні переваги перед гідравлічними гай-
ковертами.

• Підвищена точність завдяки автоматичному вимкненню 
двигуна та надзвичайно висока швидкість 

• Точність повторного відключення ± 2%
• Моментні інструменти з безщітковим синхронізованим 

двигуном створюють значно знижений рівень відмови та 
максимальну гнучкість

• Моделі з класом захисту IP54 стійкі до пилу та дощу
•  Інструменти, які можна використовувати в усіх міжнарод-

них мережах (100-253 В / 45-66 Гц) з постійною точністю 
крутного моменту

• Досконала якість загвинчування відповідно до процедури 
затягування/кута

• Виробник може активувати додаткове модульне програм-
не забезпечення

• Інтерфейс Bluetooth для зв’язку або документування бол-
тових з’єднань (через додаток alkitronic® APP)

CLV

CLS CLS2

CLD-NRCL

Пневматичний гайковерт 
від 60 до 3500Nm.

Пневматичний гайковерт з 
дистанційним керуванням. З подовжувачем

CLD

2-швид. пневматичний гайко-
верт від 120 до 48 000Nm.

Для пластинчастих 
теплообмінників.

Ручний мультиплікатор від 200 до 50 000Nm.
Missing Link - мультиплікатор касетного типу 
до 4890Nm.  XCE Link до 9760Nm.

Pump LEVA

 
Гідравлічна станція 700bar; 
250 Вт.

XCE Link

Missing Link

Flange Buddy Accessories Standard

Аксесуари для гайковертів.Механічний розгонщик фланців.

Пневматичний гайковерт від 
160 до 9800Nm.

З подовжувачем.З подовжувачем.


